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r かんたん設置ガイド j について 

「かんたん設置ガイド」では、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り 
扱うための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属の CD - ROM に収められている r ユ 
—ザーズガイド」、「ネットワークガイド」もあわせてお読みください。 

また、「かんたん設置ガイド」に記載されている各部の名称が不明な場合は、「ユーザーズガイド」をお読みください。 

取扱説明書を読むには 

取扱説明書は付属の CD-ROM ( LBP 5610 User Software ) に PDF ファイルで収められています。 

PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。こ'使用のシ 
ステムに Adobe Reader / Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ 
社のホームページからダウン□ー ドし、インス I ルしてください。 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットすると次の画面 ( CD-ROM Setup ) が表示されます。 

※すでに CD - ROM がセツトされている場合は、いつたん CD - ROM を取り出してもう一度セツトします。 


[ Stepl 梱包内容の確認 

梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認 
W します。 





□電源コード □アース線 □フェライトコア 


□プリンタ 

次のものが取り付けられ 
ています。 

•給紙カセット 
• 定着器 

• 回収トナー容器 



□ トナーカートリツジ X 4 


□用紙サイズ表示板 





□ ドラムカートリツジ X 4 □操作ガイドシート （4 枚）□操作ガイドシートポケッ I 




Canon 


激纖 I !の 

系き右の項目から;《队てく 


LBP5610 


CD-ROM Setup 


おまかせインストール 


SA / でインストール 


オンライン.(■ーザ登録 




取扱説明書を読むには、ここをクリックし、表示 
された画面で参照するガイド名の横にある [ ^ ] 
をクリックします。 


CD - ROM をセットしても CD-ROM Setup が表示さ 
れないときは ••• 

CD-ROM Setup が表示されない場合は、次の方法で表示 
します。（ここでは、 CD - R 〇 M ドライブ名を 「 D :」 と表記 
しています。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのコンピュー 
夕によって異なります。） 

• Windows Vista 以外の OS の場合は、[スタート]メ 
ニューから[ファイル名を指定して実行]を選択して 

「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し、 [0 K ] をク 
リックします。 

• Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検 
索の開始]に 「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst _ exe 」 と入力し、 
キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 


I Macintosh をお使いの場合 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットし、 CD - ROM アイコン —[ Manuals ] の順にダブルクリックし、「ユーザー 
ズガイド. pdf 」 をダブルクリックします。「オンラインマニュアル」は、 CD - ROM の [CAPTI — [ Japanese ] - [ Documents ] 
フォルダに [ GUIDE - CAPT - x . xxJP . pdf ] * というファイル名で収められています。 

* rx . xxj はお使いのプリンタドライバのパージョンによって異なります。 

※ Macjntosh 上では、付属の CD - ROM の CD-ROM Setup は表示されません。 


□ CD-ROM 

「 LBP 561 0 User Software 」 
CAPT(CanQn Advanced 
Printing Technology ) 

ソフトウェア 
US 日クラスドライパ 
NetSpot Device Installer 
Canon CAPT Print Monitor 
FontGallery 
ユーザー ズガイド 
ネットワークガイド 
リ モー ト UI ガイド 

Macintosh 用オンラインマニュアル 
CAPT Windows ファイア 
ウ オール ュ_テイリテイ 



□用紙サイズ シール 


□かんたん設置ガイド 


□保証書 


□かんたん操作ガイド 


FT 5-1455 (020) 


m 
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ぺデ ィスタル、ペーパーフィーダを取り付ける 

オプションのぺディスタル、ペーパーフィーダを装着する場合は、 
ぺディスタル、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタを 
上に載せます。 


ペーパーフイー 
ダの取り付けか 
たは、「かんた b 
ん操作ガイド 」 u 
に記載してあり 
ます。 



設置場所へ運び、梱包材を取り外す 


梱包材は予告なく位置 • 形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 


設置場所を決めます。 



〇] ( mm ) 


上カバー- 
前カバー 




必ず、図に示すスペースを確保してください。 

プリンタ本体は約 45 kg あり、トナーカートリッジとドラムカ 
一トリッジを取り付けると約 53.9 kg になります。オプション 
のぺーノ フィ ーダを 3 台取り付けると約 86.9 kg になります。 
必ず、本プリンタやオプション品の質量に耐えられる十分な 
強度のある場所に設置してください。ぐらついた台の上や傾 
いた所などの不安定な場所、振動の多い場所、パソコンラッ 
クの上段などに設置しないでください。落ちたり倒れたりして、 
けがの原因になることがあります。 

本プリンタを設置する前に、詳しい設置環境について、本プ 
リンタに付属の CD - ROM に収められている「ユーザーズガイド」 
ド」を必ずお読みください。 


@ 


設置場所に運び、ゆっくりとおろします。 



Point 


絶対に給紙カセツトや排紙部など、 
運搬用取っ手以外の部分を持たな 
いでください。落としてけがの原 
因になることがあります。 



必ず、矢印で示した部分を持ち、 4 人以上で運んでください。 




図の位置にあるテープ （6 箇所）を 
取り外します。 



前カバーを開けます C 



定着器を手前に倒します。 

定着器に取り付けられているヒモ付き金具は、次の手順で取り外します。 
定着器が手前に倒れてし、なし、状態でヒモ付き金具を取り外さないでください。 



定着器のヒモ付き金具は 
ヒモを持って引き抜きます。 



このテープは後で 
取り外します。 

後カバーを止めているテープを取り外すときは、図のように 
手で後カバーを押さえながら、テープを取り外します。 


StepCf 電源]—ド、 
アース 線の接続 

プリンタの電源が入って 
Vjy いないことを確認します。 



® アース線端子のネジをゆる 
めて取り外し、付属のアー 
ス線をネジ止めします。 


前カノ (一右側にあるレノ (一を押しながら 
前カバーを手前に開けます。 


取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左右の取っ手 


を図のように押します②。 



図のように、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを押して閉めます②。 

前カノ《一は、図のように前カノ（一の前部を押して閉めてください。 

前カバー左右のレバー部を持って閉めると、指を挟んでけがの原因になることがあります。 


給紙カセツトを止まる位置まで 
引き出します①。 


給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、 
図のように手をそえて引き出します③。 




かんたん 
操作ガイド 


ベデイスタルの 
取り付けかたは、 
ぺデイスタルに 
付属の取扱説明 
書を参照してく 
ださい。 



図の位置にあ 
るテープを取 
り外します。 




給紙カセツト内 
部の梱包材を取 
り外します。 



給紙カセツトをプリンタにセツトします 





/梱包材の取り外しチェック 


梱包材はすべて取り外しましたか？ 



図のように給紙カセツトを両手で持って、 
止まる位置まで差し込みます①。 


給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、給紙カセツトの前面が、 
プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます③。 


□手順3と手順10 
で取り外した 
テープ X 7 


□手順6で取り外した 
ヒモ付き金具 x 2 


□手順11で取り 
外した梱包材 XI 


④ 


アース 線を専用の アース 線 
端子へ' 電源プラグを電源 
コンセントへ接続します。 


Ste P 4 

前カパーを開けます。 




カートリッジのセット 

* 梱包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 

定着器を手前に倒します。 



上 カバーを 開けます C 



④ 


ドラムカートリッジを箱から 
取り出したあと、保護袋から 
取り出し、注意事項が記載さ 
れている用紙をドラムカート 
リッジから取り外して、よく 
読みます。_ I 




図の位置にあるテー 
プ付き乾燥剤 （1 個） 
を取り外します。 


④ 


図の位置にあるテープ付き 
梱包材 （1 個）を取り外し 
ます。 


フ 


図の位置にあるテープ付き梱包材 
(1 個）を取り外します。 


④ 


図の位置にあるテープ付き梱 
包材 （1 個）を取り外します。 


④ 


テープ 付き梱包材 


前カバー右側にあるレバーを押しな 
がら、前カパーを手前に開けます。 


図のように定着器の左右にある緑色の□ツク解除ポタンを押し 
ながら①、取っ手を持って定着器を手前に倒します②。 


上カパーの青色の□ッ 
ク解除ポタンを押しま 
す0 


上カ パー の レバー を持って、 
上カパーを開けます。 

ドラムカートリッジを取り付 
ける位置は、奥からイエ□_、 
マゼンタ、シアン、ブラック 
となつています。 



用紙は テープを はが 
してから①、取り外 
します②。 




テープ 付き梱包材 



テープ 付き乾燥剤は テープを はが 
してから①、取り外します②。 


テープ付き梱包材は、テープを取り外し ①、 梱包材も 
同時に取り外します。梱包材が取り外せない場合は、 
倒してから ②、 取り外します ③。 


テープ 付き梱包材は、 テープを 取り外し ①、 梱包材も 
同時に取り外します。梱包材が取り外せない場合は、 
倒してから ②、 取り外します ③。 




この部分を手で押さ 
えながらテープを取 
り外してください。 

テープ付き梱包材は、テープをはがしてから ①、 梱包材を 
引き抜いてください ②。 

テープを取り外す際は、青色のシャッターを手で押さえな 
がらゆっくりと取り外します。 


図の位置にあるテー 
プ （1 枚）とタグ 
(2 個）を取り外 
します。 



図の位置にあるテー 
プ （3 枚）を①、② 
の順に取り外します。 


このテープちいつしよに 
取り外してください。 




②で取り外すテープは、テープの後端にもう 
1枚のテープが貼り付いていますので、 いつ 
しょに取り外します。 




ドラムカートリツジの青色の取っ手を持ち、図のように往復10〜 
12回振って、内部の現像剤を均一にならします。 





平らな場所に用紙などを 
敷いて、その上にドラム 
カートリッジを置き、シ 
一 U ングテープのタブを 
図のように倒します。 


㊅ 


ドラムカー 
持ちます。 


トリッジの青色の取っ手を 


ドラムカートリッジを図のように往復 
10〜12回振ります。 



ドラムカートリッジを押さえながらシーリングテープ 
(長さ約 70 cm ) をゆっくりと水平にまっすぐ引き抜 
きます。シーリングテープを引き抜く際、重くなる場 
合がありますが故障ではありませんので最後まで完全 
に引き抜きます。 


この部分を手で 


〇 


ドラムカートリッジをセットする前に、図のように 
水色のつまみの三角マークとラベルの「解除」の三 
角マークの位置を同じ位置に合わせてください。 


© 


左右のドラムカートリツジガイド付近にあるレバーが、図のように 
正しい位置にあるか確認します。 





水色のつまみ 


三角マークを合わ 
せてください。 


ドラムカートリッジをセットすると 
きは、図のように青色の取っ手を持 
ちます。 



•正しくない位置 


>正しい位置 



ドラムカートリッジをブラック （ K ) , 
シアン （ C ) 、マゼンタ （ M ) 、イ 
エロー （ Y ) の順で取り付けます。 


ドラムカートリッジは奥に 
突き当たるまで確実に取り 
付けます。 

図のようにドラムカートリッ 
ジの左右の突起をドラムカー 
トリッジガイドに挿入しま 
す0 


•ドラムカートリッジガイド（左） 


正しい位置にレバーがないとドラムカートリッジを取り 
付けることはできません。図のようにレパーを正しい位 
置まで押し上げます。 



和 


左右のドラムカートリッジ 
ガイド付近にあるレバ 
図のように正しい位置にあ 
ることを確認します。 




ドラムカートリツジの突起部のラベルが見えている 
ことを確認します。 


( g ) 




lf = t=l „ 



LAJ L 4 J 

解除/ +固定 

取 D 外し B 取り付け時 






3 色のラベルの色すべてが手前に見え 
ない場合は、一度取り出して、突起を 
矢印の方向にカチッと止まるまで回し 
てから、取り付け直してください。 


取り付けた色のドラムカートリツジの水色 
のつまみを「固定」の位置までスライドさ 
せて、ドラムカートリッジを固定します。 

水色のつまみ 



3 色のラベルの色がすべて見えている 
ことを確認してください。 



三角マークを合わ 
せてください。 


(2) ITBH . 


水色のつまみの三角 
マークとラベルの三 
角マークが合う位置 
までスライドさせま 
す0 


すべてのドラムカートリッジを取り付けたら、上カバーを 
閉めます。 


プリンタの上カパーは 
レバー を持って ① 、ゆ 
っくりと閉めます。 

上カバーを勢いよく閉 
めると、 ITB ユニット 
カバー②が元の位置に 
戻らず、プリンタが破 
損する原因になります。 





図のようにレバーを持 
つて、上カバーが開か 
ないことを確認します。 



取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左右の取っ手を図のように押 
します②。 


前 カバーを 閉めます 


図のように上カバーの 「 PUSH 」 と 
言 M されてし、る部分を押して、上カパー 
を突き当たるまで確実に閉めます。 




図のように、両手で前カパーに手をそえて①、両手で前カパーを押して閉めます②。 
前カバーは、図のように前カノ一の前部を押して閉めてください。 

前カパー左右のレバー部を持って閉めると、指を挟んでけがの原因になることが 
あります。 



□手順 5 で取り外した 
テープ付き乾燥剤 x 4 


7 


□手順 9 と 10 で取り 
外した テープ XI 6 


梱包材の取り外しチェック 

梱包材はすべて取り外しましたか？ 

;で取り外 I 
プ付き梱包： 


□手順8で取り外した 
テープ付き梱包材 x 4 


□手順9で取り外した 
テープ付き梱包材 x 8 


□手順 13 で取り外した 
シーリングテープ X 4 




プリンタの電源スイッチの 
“ I ”側を押して、プリン 
夕の電源を入れます。 


0 



プリンタの動作音が 
止まるまで、約3〜 
4分お待ちください。 

プリンタの電源を入れてから、約 3 
〜 4 分でドラムカートリツジの準備 
が完了します。 

プリンタの動作音が止まつたことを 
確認して、次の手順へ進んでくださ 
し、 


<§) 


トナ ーカパー 
を開けます。 


色 



トナ ーカー トリツ 
ジを箱から取り 
出したあと、保 
護パックから取 
り出します。 


0 


印刷可ランプとエラーランプが点滅します。 


トナーカートリツジを取り付ける 
位置は奥からイエロー、マゼンタ、 
シアン、ブラックとなっています。 



図のようにトナー 
カートリツジの取 
っ手部分を下側に 
して、上下に往復 
10回振って、内部 
のトナーを均一に 
ならします。 



図のように取っ手を持って、トナーカートリツジを挿入し①、 
止まるまでゆっくりと押し込みます©。 



□ック解除レパーを「⑧」の位置まで倒 
して、トナーカートリッジをロックします。 





※上から見た図 



ロック解除レバ- 


トナ ーカ ートリツジとトナ ーカ パーにある 
文字の向きが合うように取り付けます。 



すべてのトナーカート 
U ツジを取り付けたら、 
トナーカパーを閉めます。 


ロック解除レパーの三角 
マークをトナーカートリッ 
ジの三角マークに合わせ 
ます。 






















































































































































































































































































































































































































































































Step 5 用紙のセツト 

^ 給紙カセツトを引き出します 。 ④ 


④ 



セツトする用紙に合わせて、 
給紙カセツトの長さを調節し 
ます。 


後側の用紙ガイドのロック解除レパーを 
つまみながら、セットする用紙に合わせ 
て用紙ガイドを移動します。 


④ 


側面の用紙ガイドの□ツク解除レパーを 
つまみながら、セツトする用紙に合わせ 
て用紙ガイドを移動します。 


給紙カセツトを止まる位置まで引き出し、手前を少し 
持ち上げてから、手をそえて引き出します。 



右側の用紙サイズ 
は、この部分をセツ 
卜する用紙サイズに 
合わせます。 


左側の用紙サイズ 
は、この部分をセツ 
卜する用紙サイズに 
合わせます。 






用紙の後端を、用 
紙ガイドに合わせ 
てセツトします。 


④ 


用紙を図のように下へ押さえ、積 s 制限マー 
クを超えていないか確認し、用紙ガイドに 
付いているツメの下に用紙を入れます。 


フ 




用紙サイズ表示板に、 
セツトした用紙サ 
イズのシールを貼り、 
給紙カセツト前面 
の用紙サイズ表示 
板差し込み口に差 
し込みます。 


④ 


用紙サイズ設定スイッチの取っ手 
を持って、用紙サイズ設定スイッ 
チの三角マークをセツトした用紙 
のサイズに合わせます。 




用紙サイズ 
設定スイッチ 


④ 


給紙カセツトをプ 
u ンタにセツトし 
ます。 



給紙カセツトを両手で持って、止まる位置ま 
で差し込み、手前を少し持ち上げてから、給 
紙カセツトの前面が、プリンタの前面と揃う 
まで、しっかりと奥まで押し込みます。 



StepO USB ケーブルでコンピュータと接続し、ソフトウェアをインストールする 


① 


後カパーを取り外 
します。 



後カパーを少し開けてか5①、後 
カパーを取り外します©。 


@ プ11ンタの電源スイッ 
チの“〇”側を押して、 
プリンタの電源を切 
ります。 


④ 


USB ケーブルの B 夕 
イプ（四角い）側を本 
プリンタの USB コネ 
クタへ接続します。 


④ 




USB ケーブルの A タイプ 
(平たい）側をコンピュー 
夕の USB ポートへ接続し、 
コンピュータの電源を入 
れます。 


® 付属の CD - ROM 「 LBP 561 0 User Software 」 を 
CD - ROM ドライブにセットします。 

Windows Vista をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御]ダイアログボックス 
が表示された場合は、[許可]をクリックします。 

. Macintosh をお使いの場合、ソフトウェアのインス! -- ル方法は「オンラインマニュアル」 

を参照してください。 



Point 


'Windows Vista をお使いの場合、[自動再生]ダイア□グボックスが表示された場合は、 
[AUTORUN.EXE の実行 1 ]をクリックします。 

'CD-ROM Setup が表示されない場合は、次の方法で表示します。（ここでは、 CD-ROM ドラ 
イブ名を 「D:」 と表記しています。 CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータによって異 
なります。） 

•Windows Vista 以外の OS の場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選 
択して rD :¥ Japanese ¥ Mlnst . exeJ と入力し、 [0 K ] をクリックします。 

• Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]に 

「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し、キーポードの [ ENTER ] キーを押します。 


④ 


[おまかせインス!-ール]または[選 
んでインス!-ール]をクリックします。 


フ 


[インス!-ール]をクリツ 
クします。 


④ 


内容を確認して、[はい] 
をクリックします。 


おまかせインストール 


おまかせインストール 


n 


造%/:刺 


[おまかせインストール]は、プリンタドライバの他に取扱 
説明書も同時にインストールできます。取扱説明書をインス 
卜ールしない場合は、躍んでインストール]を選択します。 


手順6で[選んでインストール]を選択し 
た場合は、[オンラインマニュアル]の 
チェックマークを外してから[インス! 

ル]をクリックします。 


STEP 1 

使用許諾契約 

■town 

丨ネ裊<0<|>で) rM7(V6_ll» Softnn •と U. AWnUfTSIIS 
n«l4.V7(9x7l*XW/. mu 示すとし XT, 

いす n か <d>«z た u«o 

gtasijllfc **Tl. *<D«<S 有 OIC warso 

pv ノン棒 

WBOT*T*l»#U[l.ll. 'J 岡.*1ズ1、え K クリ 


卜 >£ ■このプロク？ム 

mA \ ( ai' j"^ I'L'X | 


® [ Readme ファイルの表示] 

をクリックして、 Readme ファ Vj 7 
イルの内容を確認し、閉じま 
す。 


[次へ]をクリックします。 




I . 

mJ 


I » 纖;獅皆激 Mlf こ 


[ 次へ妙 > 11 キャンセル 


! 

ml 
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•USB 

プ u ンタとコンピュータを 1 

USB ケーブルで接続する場合 

Step 6へ 


• ネットワーク 

プ U ンタとコンピュータを 1 

LAN ケーブルで接続する場合 

Step 7 へ 




[ USB 接続でインス!-ール]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 


卜) < 

淡 


)ボ-卜*科《?»$してインスト-ル 
)ネ9め~ク上®? y ンしてインスト•ル 


:: -ifusettfiSi：- インスト-ル. 


Windows XP SP 2 などの Windows ファイアウォール機能 
を持っている 0 S を使用している場合、次の画面が表示され 
ます。 

プリンタの共有機能を使用する場合：[はい]をクリックし 
ます。インス I -ールが完了したあと、「ユーザーズガイド」 
を参照してプリンタの共有機能の設定を行ってください。 
プリンタの共有機能を使用しない場合：[いいえ]をクリッ 
クします。 


Windows Vista を使用 
k 3^ している場合は、以下の 
画面が表示されますので、 
[はい]をクリックします。 

[いいえ]は、プリンタとインストール中 
のコンピュータを LAN ケーブルで接続して 
使用することがない場合にのみ選択してく 
ださい。 


USB 格 IH す5カン谢ンストール谢。 


m 


r < s5<B>i ir 次へ妙> I ij 


么 匪： == 


fSICB. 'Canon LBPSS10 RPC Server Process' に} ItSWindows フ，イアウォー⑽ブ除す 5 


プ□シクの解除はインスト_ノレ後.； 
クで使用行われ ST, 

プ□ツク SIB 除 TS よう段足して5, 






[はい]をクリツ以下の画面が表示されたら、プリンタの 


クします。 




電源を入れます。 


⑭ 


インス!-ール結果を確 
認して、[次へ]をクリッ 
クします。 




上 


m 呦 l ) いいえ妙 


お使いの環境によっては、インス 
卜ールに時間がかかることがあり 
ます。 



ドうイ 1 ン W レイ T インストルし r い*す。 

スス： 

k 蹈輝潔雛で■職'。 

自 JtiSiB し办パ®スト-ル踊咖 S す。 

し m. -度な-ブル S ブリンタ№6外し' 嫌1¢®し六ふ 

」:i: 



[今すぐコンピュータを再 
起動する]にチェックマー 
クを付けたあと、[再起動] 
をクリックします。 




後カパーを取り付けて ①、 
閉めます ②。 


セットアップを終了します 



USB クラスドライパおよびプリンタドライ 
パのインストールが自動的に開始されます。 


インス I ル完了後は CD - ROM ドライブから 
CD - ROM を取り出すことができます。 


図のようにケーブルを後カノて一の溝に通します。 


Step 7 LAN ケーブルでコンピュータと接続し、ソフトウェアをインストールする 



後カバーを取り 
外します。 


@ 



図の上5に LAN ケー 
ブ J レにフェライトコ 
アを取り付けます。 


④ 


LAN ケーブルを本 
プリンタの LAN コ 
ネクタへ接続します。 


④ 


LAN ケープ 
ルの反対側を 
パブに接続し 
ます。 


@ 


プリンタの電源 
が入つているこ 
とを確認します。 


④ 


プリンタの LNK ランプ 
(緑）が点灯しているこ 
とを確認し、コンビユー 
夕の霞源を入れます。 


フ 


付属の CD - ROM 「 LBP 561 0 User 
Software 」 を CD - ROM ドライブにセツトします。 


Windows Vista をお使いの場合、 
クスが表示された場合は、[許可] 


[ユーザーアカウント制御]ダイアログポッ 
をクリックします。 


④ 


[おまかせインス!-ール] 
または[選んでインス!-一 
ル]をクリックします。 


④ 


[インストール]を 
クリックします。 


おまかせインストール 



後カパーを少し開けてから①、後カパーを 
取り外します②。 


プリンタに接続 
するコネクタ 


フェライトコアはプリンタに接続するコネクタか 
ら 5 cm 以内の場所に取り付けます。 




货 Macintosh をお使いの場合、ソフトウェアのインス!ル方法は「オンライ 
ンマニュアル」を参照してください。 


㈧ 、 

( B ) - 

( C ) - 





10 BASE - T の場合は、 
LNK ランプが点灯して 
いれば正常です。 

100巳 ASE - TX の場合 
は、 LNK ランプと100 
ランプが点灯していれ 
ば正常です。 

( A ) 

( B ) 

(〇 


ERR ランプ 
LNK ランプ 
100ランプ 


Point 


おまかせインストール 


Windows Vista をお使いの場合、[自動再生]ダイアログボックスが表示された場合は、 
[ AUTORUN . EXE の実 f ラ]をクリックします。 

CD-ROM Setup が表示されない場合は、次の方法で表示します。（ここでは、 CD-ROM 
ドライブ名を 「 D : J と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータに 
よって異なります。） 

• Windows Vista 以外の 0 S の場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して 
実行]を選択して rD :¥ Japanese ¥ Mlnst . exeJ と入力し、 [0 K ] をクリックします 0 
.Windows Vista の場合は、[ズタート]メニューの[検索の開始]に 「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst.exeJ 
と入力し、キーポードの [ ENTER ] キーを押します。 




Du 

oj 


CK5<7I0$8«* 
インス!■- 


Step 好 



ステータスプリントを印刷して動作確認をする 


Macintosh をお使いの場合、プリンタステータスプリントの印刷はできません。 




[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダ 
を表示します。 


@ 


4 


[おまかせインストール]は、プリンタドライバの他に取扱 
説明書も同時にインストールできます。取扱説明書をインス 
I-ールしなし、場合は、 D1 んでインス!—ル]を選択します。 


手順8で[選んでインストール]を選択 
した場合は、[オンラインマニュアル] 
のチェックマークを外してから[インス!^一 
ル]をクリックします。 




内容を確認して、 
[はい]をク U ッ 
クします。 
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[Readme ファ 
イルの表示]を 
クリックして、 
Readme ファイ 
ルの内容を確認し、 
閉じます。 


㊣ 


[次へ]をクリッ 
クします。 


㊅ 
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[ネットワーク上のプリンタを探索してインストール]を 
選択したあと、[次へ]をクリックします。 


Windows XP SP 2 などの Windows ファイアウォール機能 
を持っている 0 S をお使いで、 Windows ファイアウォール 
機能が有効になっている場合、次の画面が表示されます。 
すでにプリンタの IP アドレスが設定されている場合は、[い 
いえ]をクリックします。 

ブロックを解除して、 IP アドレスが設定されていないプリン 
夕を検出する場合は、[はい]をクリックします。 




[プリンター覧]の[製品名]に表示される内容によって、操作が異なります。 

• [製品名]に[不明なデバイス]と表示されている場合 



争[製品名]に本プリンタの名称が表示されている場合 
[追加] 


本プリンタを選択し、 
をクリックします。 


2. 手順15に 
進みます。 


1. [不明なデバイス]と表示されて 
いるプリンタを選択し、 [ IP ア 
ドレスの設定]をクリックします。 


2. [ IP アドレスの設定]ダイアログポッ 
クスでプリンタの IP アドレスを入 
力し、 [0 K ] をクリックします。 


3.本プリンタを選択し、[追加] 
をクリックします。 


4. 手順15に 
進みます。 


〇ボートで BSU インストール 


紐ワ:インストル I 1 


>usw«ar インスト-ル 


TCP/IP ネ，トワー iJBWM；： あ S カン制ンストル t* す。 


m 


[< rs < bI i [ > 


J\ 抑 - 術卩例 - 刪諭似 * _ す。 


インスト-ル充了抑 


ブ□的 SW* 対よう BS して W*U で W? 


( I 咖 <6> I Jt 


インスト-ル 
SI 品名 


□カン《畜報6設定す S® 



つ 


自祖こ通 fS 
) 次の IP アドレスを使う 




il 


II レスで手 索®... 


[自動的に取得する]: DHCP を使用して IP アドレ 
スを取得します （ DHCP サーバが起動されている必 
要があります）。 DHCPtt —パの設定につし、ては、ネッ 
トワーク管理者へお問い合わせください。 

[次の IP アドレスを使う]:直接 IP アドレスを指定 
します （ IP アドレスは AAA . BBB . C . DD のように「•」 
で数字を区切って入力します）。 




インスト-ル' 

製品名 


ロカン《畜報链^?5® 


0 


[次へ]をクリックします。 


il 


ブリン 

製品名 


インスト-ルす6力»1©: 

Si 品名 MAC アドレス 


SUM 挪 

im 


;® [ ip アドレスで手助探索®...] 


< RS < i | て 


( g ) 


[開始]をクリックします c 




Windows 2000 / XP/Server 2003 / Vista の 
場合は、標準 TCP / IP ポート （Standard 
TCP/IP Port ) が作成され 、 Windows 98 /Me 
の場合は 、 Canon CAPT Port が作成されます。 


インスト-ルす: 

;. f 贺 1 EPS -.1 ij 
?5イバ: Canon LBP5610 
iK-h : IPJ 92.16805 1B 


圃始]的祕して' インストール 5BSS して<だ? U 


I |[ 


Windows XP SP 2 などの Windows ファイアウォール機能 
を持っている 0 S を使用している場合、次の画面が表示され 
ます。 

プリンタの共有機能を使用する場合：[はい]をクリック 
します。インス I ルが完了したあと、「ユーザーズガイド」 
を参照してプリンタの共有機能の設定を行ってください。 
プリンタの共有機能を使用しない場合：[いいえ]をクリッ 
クします。 


Windows Vista を 
使用している場合は、 
以下の画面が表示 
されますので、[はい] 
をクリックします。 

[いいえ]は、プリンタとインス!-一 
ル中のコンピュータを LAN ヶーブ 
ルで接続して使用することがない場 
合にのみ選択してください。 




[はい]をク U ック 
します。 




インス!-ール結 
果を確認して、 
[次へ]をクリッ 
クします。 


0 


[今すぐコンピュータを 
再起動する]にチェック 
マーク奸 t けたあと、[再 
起動]をクリックします C 




後カパーを取り付け 
て①、閉めます②。 




( rm.f .i |) wm 1 
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お使いの環境によっては、インス!-ール 
に時間がかかることがあります。 


セットアップを終了します 



J ) 



インス I ル完了後は CD - ROM ドライブ 
から CD - ROM を取り出すことができます。 


図のようにケーブルを後カノ (一の溝に通します。 


•Windows XP SP 2 以降または 
Windows Server 2003 SP 1 以降 
をご使用のお客様へ 

Windows XP SP 2 以降または Windows 
Server 2003 SP 1 以降の場合、プリン 
タステータスウィンドウ*でステータスの 
取得に時間がかかることがあります。 
このような場合は、ネットワークガイド「第 
2章ネットワーク環境で印刷する環境を 
設定するには」のインストール完了後の手 
順を参照して、 Windows ファイアウォー 
ル機能でポートを開くように設定する事こ 
とをおすすめします。 

* ジョブの進行状況を参照したり、プリン 
夕の動作をコント□—ルすることがで 
きるソフトウェア 


.Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を 
選択します。 

• Windows XP Professional/Server 2003の場合 

[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] を選択 
します。 

• Windows XP Home Edition の場合 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を 
選択し、[プリンタとその他の八ードウエア]—[プ 
リンタと FAX ] の順にクリックします。 

• Windows Vista の場合 

[スタート]メニューから[コント□—ルパネル]を 
選択し、[プリンタ]をクリックします。 


如 m 

皤メモ推 


[Canon LBP 5610] アイコンを 
右クリックして、ポップアップメニユー 
から[印刷設定]を選択します。 




|p 枝索© 

G フ7ィル名1脑して実行®.. 





④ 


[ j ^ J ] (カンタステータスウィ 
ンドウを表示する）をクリック 
して、プリンタステータスウィ 
ンドウを起動します。 

1 


④ 


[オプション]メニューか 
ら[ユーテイリテイ]-*•[プ 
リンタステータスプリント] 
を選択します。 


@ 


[ OK ] をクリツ 
クします。 
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スラ- S スプリント樹 BI しま，。 


V 


ステスカントを印刷 L 4； す。 


ステータスプリントの印刷は、 
「ユーザーズガイド」を参照し 
て < ださい。 

正しく印刷されなかった場合は、 
Stepl からの手順をもう一度 
確認してください。 




このマークが付いているガイドは、製品に同梱されて 
いる紙マニュアルです。 


取扱説明書について 

rwi 

Icd-romI 


このマークが付いているガイドは、付属の CD - 
ROM に収められている PDF マニュアルです。 


トラプルの簡単な解決方法を知るには 
プリンタの簡単な使いかたを知るには 


^1 


プリンタを設置するには 
基本的な使いかたを知るには 
困ったとぎには 




ネッ トワーク環境で印刷する環境を設定するには 
ネツ トワーク環境でプリンタを管理するには 


Web ブラウザからプリンタを操作 • 設定するには 


Macintosh 用プリンタドライバの使用方法を知るには 



「へ， 

Icd-rom| 

rwi 

PD-ROIVfl 

ICD-ROMI 


rz 


PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに 
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていなし、場合は、アドビシステムズ社のホームページか 
らダウン□—ドし、インストールしてください。 


商標について 
Canon 、 Canon □ ゴ 、 LE 
FontGallery は、キヤノニ 
Adobe 、 Adobe Ac 
Apple、Macintosh 
Microsoft, Windo\ 
その他、： 


〕be Reader は、 Adobe Syst 
J ； びその他の国で登録されてい 
ws Vista は、米国 Microsoft 


3 Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 


、る Apple Inc • の商標です。 

よびその他の国における登録商標または商標です。 
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本書は本文に再生紙を使用 
しています。 

本書は揮発性有機化合物 ( V 0 C ) 
ゼロのインキを使用しています。 


完了しました 


これで印刷が行えるよう 
になりました。 

本プリンタに付属の取扱 
説明書をお読みになり、 
プリンタの機能を十分に 
ご活用ください。 


プリンタの 


オンラインマニュアル 


■j モー ト ui ガイド 




ネットワークガイド 


かんたん操作ガイド 


ドレス®設定 


一5スフリント 


プリンタと 

n ンピユ—夕を 

接続する方法は？ 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































